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5925 5906 / 5907 5934 5935

Ø (mm)
KV

3m /h AC DC A B C

ODF 6 mm 1,5 0,080 25 15 107 48 40 5906

ODF 1/4 2,5 0,160 18 5 107 48 40 5907

ODF 6 mm 1,5 0,080 25 15 59 86,5 40 5925

ODF 6 mm 2,0 0,120 25 8 59 86,5 40 5925

ODM 5 mm 1,5 0,065 28 15 116 114 49 5934

ODM 5 mm 1,5 0,065 28 15 122 114 53.5 5935

P�r�nç

PTFE NEOPRENE

-45 / +125 -35 / +100

Pr�nç 

Bob�n voltajı 220-230VAC  50-60Hz 100-120VAC 60Hz 12-24 VDC

Bob�n gücü 13,5 VA 14 VA 10 W

Ortam sıcaklığı 120°C 60°C 80°C

Onaylar ve sert�fikalar VDE; CE UL
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İçecek Endüstr�s�
Soğutma 

İkl�mlend�rme

ÜRÜN AÇIKLAMASI

TEMEL ÖZELLİKLER
• 2 Yollu  d�rekt t�p Normalde Kapalı T�p 
• 0 – 28 bar 
• Contalar : PTFE - (OPSİYONEL: NEOPRENE)
• Soğutma ve Kl�ma s�stemler�   
• Ver�ml� kompakt d�zayn
• 3 Kutuplu konnektörlü 

59 SERİSİ 
2 YOLLU NORMALDE KAPALI SOĞUTMA İÇİN 

 SOLENOİD VANALAR

2 Yollu normalde kapalı t�p bob�nl� soleno�d vana. Aşırı kompakt yapısı, 
yüksek kapas�te değerler�yle b�rleş�nce “59 Ser�s� soğutma ser�s� soleno�d 
vanalarımızı, soğutma ve �kl�mlend�rme p�yasasında eşs�z b�r konuma 
ulaştırır. 
Muhtel�f Kv faktörler�, değ�ş�k bağlantı ops�yonları ve �k�l� hatta 3 lü çıkış 
�mkanlarıyla mal�yet ve �şç�l�k süres�nde tasarruf etmen�z� sağlar. 

GENEL ÖZELLİKLER 

Conta Malzemes� 

Akışkan Sıcaklığı °C 

Boru Malzemes� 

Çalışılab�l�r soğutucu akışkanlar 

Elektr�k bağlantısı

Izolasyon sınıfı 

Gövde Malzemes�

CE

Tüm Soğutucu akışkanlar (Amonyak har�ç – NH3)

6,3 x 0,8 fast-on term�naller - UNI ISO 6952

H (EN 60730 standardına göre)

SPESİFİKASYON

ORİFİS MAKS. ÇALIŞMA BASINÇ FARKI (bar) ÖLÇÜLER (mm) KODBAĞLANTI

BAĞLANTI TİPİ 
   2 YOLLU NORMALDE KAPALI
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